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DESCALING MACHINES

SGRASSA E SCROSTA

IVIACCHINE PER LA DISINCROSTAZIONE DELLE ATTREZZATURE DA CUCINA IN ACCIAIO E ALLUMINIO. RIMUOVONO FACILMENTE LE INCROSTAZIONI, LO SPORCO OSTINATO E |
RESIDUI DI GRASSO IN UN BAGNO DISINCROSTANTE. L' AZIONE COMBINATA DEL DETERGENTE NICEM CON L'ACQUA A 80°C PERMETTE LA DISINCROSTAZIONE SENZA NESSUN
INTERVENTO MECCANICO, QUINDI SENZA ROVINARE LA SUPERFICIE DELLE ATTREZZATURE.

DEGREASES AND DESCALES

IMACHINES FOR THE DESCALING OF STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM KITCHEN EQUIPMENT. THEY EASILY REMOVE HEAVY CARBON RESIDUES, STUBBORN DIRT AND GREASE GRIME IN A
DESCALING BATH. THE COMBINED ACTION OF THE NICEM DETERGENT WITH 80°C WATER ALLOWS THE DESCALING WITH NO MECHANICAL OPERATION, SO WITHOUT SCRATCHING OR
RUINING THE EQUIPMENT SURFACE.

DESCRIZIONE DESCRIPTION
+ INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX « ENTIRELY MADE OF STAINLESS STEEL
+ COPERCHIO DI CARICO DOTATO DI MOLLA A GAS  LOADING LID EQUIPPED WITH GAS SPRING
+ INTERRUTTORE DI COMANDO « ON/OFF swiTcH
» TERMOMETRO INDICATORE DELLA TEMPERATURA  THERMOMETER INDICATING TEMPERATURE
» LAMPADA DI SEGNALAZIONE RISCALDO « HEATING SIGNALING LAMP

| » RUOTE CON FRENO DI BLOCCAGGIO o WHEELS WITH LOCK-UP BRAKES
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Detergente STUDIATO PER PULIRE E SGRASSARE LE ATTREZZATURE DA CUCINA IN UN BAGNO
D'ACQUA A TEMPERATURA ELEVATA.
IDEALE SIA PER ACCIAIO, MA ANCHE PER ALLUMINIO, CHE NECESSITA DI UN TRATTAMENTO PIU DELICATO.

Detergent DESIGNED TO CLEAN AND DEGREASE KITCHEN EQUIPMENT IN COMBINATION WITH HIGH-TEMPERATURE WATER.
IDEAL FOR STAINLESS STEEL, BUT ALSO FOR ALUMINIUM, SINCE IT NEEDS A MORE DELICATE TREATMENT.
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CiCLI VARIABILI

AZIONE COMBINATA ACQUA CALDA-DETERGENTE N
V/ARIABLE CYCLES

(COMBINED ACTION HOT WATER-DETERGENT

BAGNI DISINCROSTANTI FINO A 4 SETTIMANE

RIMUOVE INCROSTAZIONI E GRASSO
DECARBONIZATION OF UP T0 4 WEEKS DURATION

REMOVES SCALES AND GREASE

TENSIONE 230V QUESTE MACCHINE SONO DOTATE DI RUOTE PER ESSERE FACILMENTE
JOlTAGE MONOFASE SINGLE-PHASE POSIZIONATE.
FREQUENZA THESE MACHINES ARE EQUIPPED WITH WHEELS TO BE EASILY PLACED.
50/60 Hz
FREQUENCY
CORRENTE NOMINALE
7,8A
RATED CURRENT 60
POTENZA | m |
1800 W
POWER _ —
DIMENSIONI INTERNE MACCHINA
45x%57,5%x68 M
INSIDE TANK DIMENSIONS d N\
CAPACITA MASSIMA DELLA VASCA
180 pm?

MAX CAPACITY OF TANK
QUANTITA DETERGENTE

4G £
DETERGENT QUANTITY =

(@)

PESO NETTO A VUOTO

70 kG
NO-LOAD NET WEIGHT
CAPACITA CARICO TEGLIE - w
TRAYS LOADING CAPACITY GASTRONORM G2 2/1
CAPACITA CARICO TEGLIE 20 Qg
TRAYS LOADING CAPACITY 60x40 M L NN
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